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La ecuación de Manning es: 

𝑄 =
𝐴

𝑛
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1/2                                                                                                                                                  [1] 

Por lo tanto: 
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𝐴2/3

𝑃2/3
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𝐴5/3

𝑃2/3
                                                                                                                                      [2] 

en la cual el factor de sección 𝐹𝑠 está dado por: 

𝐹𝑠 =
𝐴5/3

𝑃2/3
                                                                                                                                                               [3] 

Por lo tanto: 

𝐹𝑠
3 =

𝐴5

𝑃2
                                                                                                                                                                 [4] 

El área y el perímetro de una sección parabólica para un tirante 𝑦𝑜 y ancho de 

superficie libre 𝑇 se muestran en la Fig. 1. 

 
Fig. 1  Esquema de definición de una sección parabólica. 

 

Para calcular el área se hace uso de la siguiente integral: 
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en la cual 4𝐹 es un parámetro de la parábola definido como sigue:  
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Por lo tanto: 
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Reemplazando la Ec. 10 en la Ec. 8:  
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Por lo tanto: 
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Para el perímetro mojado, se utiliza una integral de línea: 
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La Ecuación 14 tiene la forma de una integral conocida √𝑎2 + 𝑥2𝑑𝑥, y su solución 
es: 
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Reemplazando la Ec. 10 en la Ec. 16, se obtiene:  

𝑃 = 2 [
𝑇

4
√1 + (8

𝑦
𝑜

𝑇2
)

2 𝑇2

4
 + 

senh−1 (8
𝑦

𝑜

𝑇2
𝑇
2)

2 (8
𝑦

𝑜

𝑇2)
]                                                                                      [17] 
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La Ecuación 19 se puede expresar en función de logaritmos, dado que: 

senh−1(𝜃) = ln (𝜃 + √1 + 𝜃2)                                                                                                                    [20] 

Por lo tanto: 
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La Ecuación 21 es la misma fórmula que aparece en la Tabla 2-1 del libro de Ven Te 

Chow (1994): “Hidráulica de Canales Abiertos”. 

Graficando la Ecuación 19, 𝑃 = 𝑓(𝑇, 𝑦𝑜); para 0< 𝑇<10,0< 𝑦𝑜<5: 

 

A continuación, se utiliza la Ec. 19 para construir las propiedades geométricas de 

la parábola. 

El ancho de superficie libre 𝑇 es: 

𝑇 =
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                                                                                                                                                                [22] 

El radio hidráulico 𝑅 es: 
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                                                                                                                                                                    [23] 
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El tirante hidráulico 𝐷 es: 
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Por lo tanto: 

𝐷 =
2𝑦𝑜

3
                                                                                                                                                                [27] 

Tabla 1. Parámetros geométricos de una sección parabólica. 

Área 
Ec. 12 

 

2𝑦
𝑜
𝑇

3
 

Perímetro mojado 
Ec. 19 
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Tirante hidráulico Ec. 27 
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